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А НН О Т А Ц И Я
Консультация проводится с активным привлечением обучающихся. Преподаватель разбивает группу на звенья и выдает им задания согласно составленным вариантам по проведению квалификационного экзамена профессионального модуля ПМ 02. Эксплуатация сельскохозяйственных машин специальности Механизация сельского хозяйства.
Использовались следующие методики подготовки к консультации и ее проведения:
- коллективно-мыслительная деятельность;
- индивидуально-мыслительная деятельность;
- вопросы – ответы:
- мозговая атака.
Данная методика проведения консультации позволяет более активно привлечь обучающихся к изучению учебного материала, используя различные источники получения знаний.
Преподаватель осуществляет контроль за проведением консультации и стремится путем создания производственных ситуаций глубже усвоить материал. 
При проведении консультаций применялось использование технических средств:
- демонстрация фильмов
- презентация отдельных фрагментов тем.
Такой метод позволил с большим интересом разобраться в представленном материале и подготовиться к проведению квалификационного экзамена по профессиональному модулю ПМ 02. разделы МП 02.02. Технология механизированных работ по возделыванию сельскохозяйственных культур и ПМ 02.03. Технология получения животноводческой продукции.



ПЛАН УРОКА-КОНСУЛЬТАЦИИ
по ПМ 02  МДК 02.02. МДК 02.03 

Тема: Консультация квалификационного экзамена.
           Преподаватель: Дереза Н.М.

Цель:  Подготовка к сдаче квалификационного экзамена по МДК 02.02. 
            МДК 02.03.

Задача:  Выявление ПК по МДК 02.02 МДК  02.03

Вид занятия:  консультация по материалам МДК 02.02  МДК  02.03

Тип занятия: повторительно-обобщающий с использованием     профессиональных  компетенций.      

ХОД  УРОКА

I. Организационный момент
1) Разбивка группы на пять звеньев
2) Выдача материала для проведения консультации и объяснение методики проведения консультации.
II. Критерийоценки: 
- разнообразие методики демонстрации проведенной консультации
- объем изложенного материала
- доступность изложенного материала
- КТУ
III. Методика проведения консультации.
1) каждое звено представляет вопросы консультации и докладывает о методике готовности материала. 
2) Выяснение необходимости проведения консультации по данным вопросам.
3) Проведение консультации при необходимости.
4) Демонстрация своей деятельности по проведению консультации всех звеньев по методике первого звена.
5) Подведение итогов работы КМД в звеньях по составлению криптограмм.
6) Оценка деятельности работы звеньев.
IV.  Заключительное слово преподавателей.
С о д е р ж а н и е
Введение.
Актуальность данной методики проведения консультации заключается в развитии большого интереса к освоению, изучению, подготовке и демонстрации усвоенных компетенций по профессиональному модулю ПМ 02.   и его разделам, проявляя универсальные компетенции демонстрирующих умения общения сколлегами, доступности изложенного материала.
Основная часть.
1. Преподаватель разбивает группу на звенья. 
2. Раздает задания по которым обучающиеся должны подготовить материал для консультации, используя  разные способы и методики подачи материала: устные ответы, подбор фрагментов фильмов, презентации по темам, рисунки, таблицы с указанием литературных источников и страниц нахождения материала.
3. Задания выдаются заранее с указанием вариантов проведения консультаций каждому звену индивидуально.
4. При проведении консультации звеньевой докладывает содержание своих вариантов и предлагает на выбор консультирования затруднительного материала с привлечением участников звена.
5. Преподаватель по наиболее сложному материалу может создать производственную ситуацию и развернуть дискуссию.

Заключение.

В этом разделе подводятся итоги по проведению консультации:
1. Обсуждается объем и качество учебного материала проведения консультации.
2. Умение подать материал.
3. Доступность изложенного материала.
4. Разнообразие используемых методик.
5. Контроль усвоенных знаний на консультации и подготовки  к проведению квалификационного экзамена, выявляется расшифровкой криптограмм, представленных каждому звену преподавателем.
Значение проведения консультацийопределяется мнением обучающихся в их отзывах.
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Приложение:

Материал  домашней   подготовки  для проведения  консультациипо ПМ 02  МДК 02.02. МДК 02.03 . 


1 звено.
1. Способы содержания животных и птиц . Классификация построек.
2. Структура производственного процесса. Какие элементы содержат операционные технологии
3. Схемы приготовления кормов
4. Способы внесения жидки удобрений
5. Устройство, рабочий процесс ИГК-30Б
6. Подготовка агрегата, поля к вспашке,комплектование агрегата
7. Работа Волгарь-5
8. Агротехнические требования и комплектование агрегата при культивации. Контроль качества.
9. Навозоуборочный трактор ТСН 2Б

2 звено
1.Назначение ,устройство ЗПК-4
 2.  Закладка картофеля на хранение ,способы хранения
  3.Назначение, устройство КДУ-2
4.Цель, агротехнические требования,подготовка агрегата при бороновании.
           5.Назначение ,устройство КС-1.5
 6.Способы и технологии уборки зерновых и зернобобовых культур. Особенности крупеных культур
           7.    Назначение и устройство ПА-1А
8. Комплектование агрегата и настройка при посеве зерновых
9. Заготовка силоса

3 звено
1. Основные операции уход за посадкой картофеля.
2. Поилка АГК-4А
3. Назначение ,устройство кормораздатчика КТУ-10А
4. Комплектование ,подготовка к работе протравителей семян зерновых и зернобобовых
5. Агрегат АПК-10
6. Комплектование и подготовка агрегата при уборке сахарной свеклы КС-6,БИ-6 и РКС-6
7. Назначение и устр. Поилки ВУО-3А
8. Организация уборочных работ: подготовка поля, работа агрегатов в загоне, контроль качества.
9. Машины для уборки сена прессования тюки, рулоны.   

4 звено 
1. Классификация машин для дробления ,техника безопасности.
2. Схема уборки трав на сено
3. БД-5,назначение,устройство
4. Машинное доение
5. Подготовка поля и агрегатов к работе, для уборки трав на сено
6. Назначение и устройство доильного аппарата “Волга”
7. Уборка незерновой части урожая ,машины
8. Способы движения посевных агрегатов ,контроль качества
9. Лущение, комплектование агрегата.
 5 звено
1. Основные правила эксплуатации доильных аппаратов
2. Технологии послеуборочной обработки зерна:регулировки
3. Назначение технологии первичной обработки молока
4. Волковая и  поточная технология незерновой части урожая 
5. Машины для охлаждения и сепарации молока
6. Классификация сепараторов
7. Способы посадки картофеля
8. МСУ-200
9. ОКВ-5 назначение ,технологичекий процесс.
Презентации и видеоматериалы  на диске
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ОТЗЫВЫ  ОБУЧАЮЩИХСЯ  ПО ПРОВЕДЕННОЙ 
КОНСУЛЬТАЦИИ

Мне консультация понравилась. Звенья работали очень хорошо. Просматривалась серьезная домашняя подготовка для проведения консультации.
                           Митяев И.

Консультация в виде открытого занятия понравилась. Считаю, что она помогла более основательно подготовиться к экзамену, т.к. все6 вопросы квалификационного экзамена, были разобраны с применением различных форм обучения. 
Шувалов И.

Мне консультация очень понравилась, особенно, как выступило наше звено. Мы продемонстрировали не только профессиональные компетенции, но и общие, т.к. каждый член звена, принял активное участие в подготовке конкурса. В целом, все прошло отлично.Желательно  больше устраивать такие консультации.
                           Медведев П.

Консультация мне понравилась. Считаю, что мы смогли провести ее вместе с преподавателями используя различные способы подачи материала, демонстрируя технические средства.
Такой метод проведения консультации интересный	 и эффективный. Желательно его применять в дальнейшем.
                          Старцев  М.



РЕЦЕНЗИЯ
на проведенную консультацию экзамена по ПМ. 02. Эксплуатация сельскохозяйственных машин специальности Механизация сельского хозяйства в группе 4-го курса 9 классов преподавателемДереза Н.М.

Консультация проводилась преподавателями совместно с обучающимися с использованием следующих методик:
- коллективно-мыслительная деятельность;
- индивидуально-мыслительная деятельность;
- вопросы – ответы:
- мозговая атака.
- технических средствс презентациями и видеофильмами.
Данная методика проведения консультации позволила активно  привлечьобучающихся к  познанию учебного материала.
Роль преподавателей заключалась в проведении контроля за качеством представленного звеньями материала и путем создания производственных ситуаций, обеспечить более  глубокое усвоение этого материала.
Считаю, что подобная методика проведения консультации целесообразна и может быть использована преподавателями других дисциплин.

Зам. директорапо учебной
и воспитательной работе колледжа                            О.А. Чудакова




ВНЕШНЯЯ РЕЦЕНЗИЯ
на консультацию по профессиональному модулю  ПМ. 02. Эксплуатация        сельскохозяйственных машин специальности  35.02.07.Механизация                             сельского хозяйства проведеннуювГПОУ ТО  СХКБ им. И.А. Стебута в гр. 4-го курса 9 кл.  преподавателем  Дереза Н.М.

Методика проведения консультации способствовала усвоению ОК и ПК, рекомендуемых в стандарте программы ПМ. 02.  Эксплуатация        сельскохозяйственных машин.
Данная методика проведения консультации позволяет использовать различные методы подготовки обучающихся к сдаче квалификационного экзамена.
Роль преподавателей заключалась в активизации самостоятельной работы в звеньях, подбора технических средств и путей их демонстрации, а так же создание игровых ситуаций по усвоению компетенций, рекомендуемых в МДК 02.02. и МДК 02.03.
Результатом рецензирования является рекомендация по применению данной методики по другим профессиональным модулям и дисциплинам.


[bookmark: _GoBack]Преподаватель спецдисциплин              А.В. Семин
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Подготовило Звено №1:

1. Иванов Ю.В

2. Старцев М.В.

3. Фетисов А. .
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1. Способы содержания птиц и животных. Классификация построек. содержание
животных

Молочные фермы

беспривязного содержания.

Привязного содержания







Следует начать что фермы делятся по типу содержания

Мы взяли за основу  фермы с содержанием КРС (животные)

Молочные фермы по способу содержания разделяются на привязного и беспривязного содержания.



Привязное содержание предполагает, что корова находится в отдельном стойле, оборудованным привязью, кормушкой, поилкой, системой раздачи кормов и уборки навоза и доильной аппаратурой. Стойла в помещении размещают параллельно друг другу таким образом что они образуют ряд. Для привязи используются групповые привязи (ОСК - 25), полуавтоматические (ОСП - Ф - 26). В коровниках оборудована система вентиляции, отопления, освещения.



Беспривязное содержание – животные содержатся группами на глубокой подстилке, которая сменяется 1 раз в год. Кормление и поение организуются на выгульных площадках при свободном доступе к грубым кормам, силосу и воде.



Недостатки беспривязного способа содержания:

1.  Невозможность научно поставленного зооветеринарного контроля за количеством скармливаемых материалов и состоянием животных.

2.  Загрязнение территории фермы.

3.  Сверхнормативное загрязнение кожного покрова, особенно вымени (длительная мойка снижает рефлекс молокоотдачи).

Компромиссным решением явилосьбоксовое содержание коров

При боксовом содержании:

а) себестоимость не выше чем при беспривязном содержание.

б) качество получаемого молока выше.

Недостаток – сложно перемещение каждой группы коров на доение и ее возвращение. В специализированных хозяйствах из всех технологических схем содержания к. р.с. наиболее рациональна следующая (Рис.1.2.):



Вот пример технологической схемы ссодержания к.р.с.

Рис.1.2. Технологическая схема содержания к. р.с.

1 – коровники для сухостойных коров; 2 – родильное отделение; 3 – коровники; 4 – телятники; 5 – откормочные площадки; 6 – коровники для ремонт. молодняка (телок).

Здесь коров до отела содержат в коровниках 1, откуда после случки и на последней стадии стельности по круглогодовому графику отправляют отдельными партиями в родильное отделение 2. Из родильного отделения коров после раздоя переводят в коровники 3, а телят - в телятники 4. После завершения лактации (период лактации 300 дней) здоровых сухостойных коров переводят в помещение 1, а подлежащих выбраковке направляют на откормочные площадки 5.

Телят, кроме ремонтных, после шестимесячного возраста из телятников 4, также переводят на откормочные площадки, а после достижения определенного веса отправляют на убой.

Большое внимание уделяется разработке установок конвейерного типа. Конвейер обеспечивает ритмичность и поточность производственного цикла, повышает производительность труда в 2-3 раза.

Особое место в системе конвейерных доильных установок занимают шведские системы «Юникар» и «Юнилактор».

Система «Юникар» основана на содержании коров в специальных передвижных стойлах – клетках, перемещаемых по определенному графику (по технологической линии обслуживания).

Разновидностью поточной линии является система «Юникар» фирмы «Альфа - Лаваль».

Средства механизации молочных ферм.

Кормораздача -

а) погрузка кормов – ПСН – 1М; пск – 5; фн – 1,2; пэ – 0,8; Пб -35;

б) измельчение – РСС -6Б; игк -30б; фн – 1,2;

в) раздача мобильными средствами – кТу– 10; рка – 8; кса – 5; рмм -5;

г) раздача стационарными средствами: ленточные; ленточно-троссовые; ленточно-цепные; цепочно-скребковые; платформенные раздатчики, а также раздатчики РК – 50; РКУ – 200, ТВК – 80Б, КЛО – 75, КЛК - 75.

Поение – поилки индивидуальные – ап – 1; па-1 (из расчета

1 – на 2 головы при привязном содержании,

1 – на 5 -10 коров – при боксовом содержании);

групповые – агк – 4; агк – 12; пап – 10а;

водораздатчик вр - 3м.

Уборка навоза – транспортер ТСН – 160А;

скреперные установки УС -15 (автоматизир.), УС – 10.

Доение - в родильных отделениях – ДАС – 2Б; АД – 100А;

в коровниках – АДМ – 8;

в доильных залах и на площадках – УДА – 16 «Елочка»;

УДА – 8 «Тандем»;

УДС – 3А «Карусель».
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содержания птиц

Выгульный способ

Интенсивный способ

Комбинированный способ

Содержание птиц

Клеточное содержание





На птицефермах и фабриках распространены выгульный, интенсивный (безвыгульный) и комбинированный способы содержания птицы.

Выгульный способ содержания применяют в племенных хозяйствах и на фермах маточного стада, птицефабриках и птицесовхозах.

Интенсивный (на глубокой подстилке, в клетках, в птичниках с вольерами) – используются на фабриках яичного и мясного направления.

Комбинированный – выращивание цыплят до возраста 60, утят и гусят до 20, индюшат до 45 дней в клетках, а затем в лагерных условиях.

Широкое распространение получил способ содержание кур-несушек в широкогабаритных птичниках на глубокой подстилке.

Оборудование – транспортеры для корма и яиц, автопоилки, гнезда (располагаются в середине птичника). Птичники оборудуются приточно-вытяжной вентиляцией. Куры имеют свободный доступ к кормам, воде и к гнездам. Высокая подвижность несушек обеспечивает их полноценное биологическое развитие.

Клеточное содержание – куры находятся в клетках, расположенных в несколько рядов и ярусов. При этом площадь помещения используется в 3-4 раза эффективнее, чем при напольном содержание. Клеточные батареи марок: КБУ -3; ОБН; КБН.

Кормление, поение, уборка навоза и сбор яиц осуществляет комплекс машин, составляющих неотъемлемую часть клеточной батареи.
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Классификация построек 

В зависимости от вида животных и птиц фермы различают:

1.  Фермы крупного рогатого скота.

2.  Свиноводческие фермы.

3.  Овцеводческие фермы.

4.  Птицеводческие фермы.

5.  Зверофермы.

6.  Пасеки.

По направлению производства продукции фермы подразделяются на три категории:

1.  Племенные – ведут работу по выведению новых и совершенствованию имеющихся пород скота и птицы.

2.  Репродуктивные – для размножения ценных пород скота и птицы.

3.  Товарные – для производства животноводческой продукции.

















Животноводческая ферма – специализированное сельскохозяйственное предприятие, предназначенное для выращивания животных и производства продуктов животноводства.

Животноводческая ферма является основной формой организации общественного животноводства.

В зависимости от вида животных и птицы фермы различают:

1.  Фермы крупного рогатого скота.

2.  Свиноводческие фермы.

3.  Овцеводческие фермы.

4.  Птицеводческие фермы.

5.  Зверофермы.

6.  Пасеки.

По направлению производства продукции фермы подразделяются на три категории:

1.  Племенные – ведут работу по выведению новых и совершенствованию имеющихся пород скота и птицы.

2.  Репродуктивные – для размножения ценных пород скота и птицы.

3.  Товарные – для производства животноводческой продукции.

В свою очередь товарные фермы к. р.с. подразделяются на молочные, мясные и мясомолочные.

В птицеводстве имеются фермы для производства мяса и яиц. Птицефермы классифицируются:

а) по биологическому виду птицы (куры, утки, гуси, индейки…);

б) по возрастным группам: инкубаторные, бройлерные и взрослая птица.

Специализированные предприятия по выращиванию инкубаторных цыплят и утят называются инкубаторно-птицеводческими станциями (ИПС), а предприятия по производству мяса и яиц – птицефабриками.





Понятие о животноводческом комплексе

Перевод животноводчества на промышленную основу – одно из главных направлений технического прогресса.

Животноводство по своей организационно – технологической структуре ближе к промышленному производству, чем полеводство.

Круглогодовой производственный процесс, строгая ритмичность в работе, постоянный распорядок дня, постоянный штат обслуживающего персонала, стационарное оборудование, размещенное в зданиях, электроэнергия – все это атрибуты промышленного производства.

Однако анализ показывает, что если затраты труда на производство 1ц пшеницы снизились за 25 лет в 5 раз, то на производство 1ц молока – на 20 %.

Что же такое животноводческий комплекс и в чем его принципиальное отличие от обычных комплексно-механизированных ферм?

Животноводческий комплекс – это крупное высокомеханизированное предприятие, предназначенное для равномерного круглогодового производства высококачественной животноводческой продукции на основе применения промышленной технологии, научной организации труда и управления, высокого уровня концентрации и специализации производства на базе автоматизации и поточной организации технологических процессов.

Животноводческий комплекс – принципиально новый тип предприятия, для которого характерны следующие признаки:

1.  Научно-обоснованная поточная технология.

2.  Прочная кормовая база.

3.  Четкая структура предприятия и организация производства.

4.  Централизация управления всеми процессами.

5.  Применение более современных средств механизации на базе электрификации и автоматизации.

6.  Полное соответствие машинной технологии объемно - планировочным и строительным решениям.

7.  Строгий зооветеринарный надзор за производством.

8.  Наличие предприятий для переработке животноводческой продукции на месте и доведение ее до товарных кондиций.

Животноводческий комплекс – совокупность зданий, земельных территорий(пастбищ, посевов кормовых культур), сооружений, оборудования и инженерных коммуникаций, объединенных технологическим процессом, общностью территории и предназначенных для производства определенного вида животноводческой продукции.

На комплексе непрерывно функционируют:

1.  Сектор содержания животных (для всех комплексов).

2.  Сектор молодняка с родильным отделением (молочный комплекс, свинокомплекс).

3.  Сектор репродукции (доращивания).

4.  Товарный сектор.

5.  Сектор искусственного осеменения.

6.  Сектор обработки продукции.

7.  Сектор утилизации отходов производства.

8.  Сектор кормопроизводства и кормоприготовления.

9.  Ветеринарный сектор.

10. Жилищно–бытовой сектор.

Комплексы бывают:

1.  Для производства молока на 800; 1200; 2000 коров.

2.  Для производства говядины на 10 тыс. голов в год.

3.  Для производства свинины – 12 тыс.; 24; 54; 108; 216 тыс. в год – выращивание и откорм.

4.  Для производства яиц (птицефабрики) – от 50 тыс. до 1 млн. кур-несушек.

5.  Для производства мяса птицы (птицефабрики) – от 1 до 8 млн. цыплят в год.
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2.  Структура производственного процесса. Какие элементы содержат операционные технологии 

 Структура производственного процесса

Производственные процессы в сельском хозяйстве это в первую очередь последовательность  технологических и биологических процессов направленные на получение сельскохозяйственной продукции 

Которые осуществляются с помощью машин в оптимальные сроки с целью получения продукции



Производственный процесс

Биологический процесс

Технологический процесс

операции

Почвенно-Климатические условия





Производственные процессы в сельском хозяйстве это в первую очередь последовательность  технологических и биологических процессов направленные на получение сельскохозяйственной продукции 

Которые осуществляются с помощью машин в оптимальные сроки с целью получения продукции



В  период времени в течении  которого выполняется производственный процесс называется = производственным циклом



Совокупность способов  обработки почвы  или растений с помощью различных раб. Органов  называется = технологический процесс

Технологический процесс состоит из нескольких операций. Представленные одним или несколькими видами

ОБРАБОТКА ПОЧВЫ

Вспашка, рыхление, образование борозд, посев и посадка



Операции – это основная еденица которая выполняется при производственном процессе 
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Какие элементы содержат операционные технологии













1.1 Сущность операционной технологии и составные

        ее части

Под операционной технологией сельскохозяйственной

работы понимают совокупность способов и правил

выполнения всех основных и вспомогательных операций, их

последовательность и закономерность в зависимости от

условий работы машинно-тракторного агрегата, т.е это

технология выполнения каждой сельскохозяйственной работы.

    Операционная технология сельскохозяйственной работы

включает следующие разделы: условия работы, агро-

технические требования к ней, подготовку агрегата к работе,

подготовку поля, работу агрегата в загоне, контроль качества

выполняемой работы и технику безопасности. Если

технологическая карта возделывания и уборки сельско-

хозяйственной культуры отвечает на вопрос, "что необходимо

сделать, чтобы получить продукцию", то операционная – на

вопрос: "как качественно выполнить сельскохозяйственную

работу".

    Цель операционной технологии – предупредить брак в

работе, выполнить ее в оптимальные сроки с высоким

качеством при минимальных затратах труда и средств.

    На каждую сельскохозяйственную работу научные

учреждения разрабатывают операционно-технологическую

карту (приложение 1, 2). Этот документ необходим для

механизатора – исполнителя работы, агронома, учетчика и

вспомогательных рабочих.

    В карте отражены семь ее составных частей.

Исходные данные или условия работы (площадь поля, длина гона, рельеф, удельное сопротивление почвы и машин, нормативы расхода семян и удобрений, пестицидов, урожайность основной и побочной продукции, расстояние подвоза и отвоза материалов). 

2. Агротехнические требования. 

3. Выбор состава машинно-тракторного агрегата и подготовка его к работе.

 4. Подготовка поля и рабочего участка к работе.

 5. Работа агрегата в загоне.

 6. Контроль и оценка качества работы. 

7. Техника безопасности.

 

1 Понятие и содержание операционной технологии   Операционная технология – это совокупность или комплексагротехнических,     технологических,     организационных,экономических и других правил выполнения определенной с.-х. работы. Операционная технология разрабатывается подконкретные условия работ. Однако в условиях конкретногохозяйства типовые операционные технологии такженуждаются в корректировке. Операционная технологияосновывается на технологии возделывания сельскохозяйст-венных культур. Исходной информацией для разработкиоперационный технологии служат характер и условиявыполнения работы: размеры поля, удельное сопротивлениепочвы, урожайность, тип и марка трактора и маркасельскохозяйственных машин, сцепок и т.д., а такжеагротехнические требования на выполнение работы.    Лущение является одним из видов сельскохозяйственныхработ и представляет собой процесс поверхностной обработкипочвы с целью измельчения растительных остатков ирыхления поверхностного слоя для сохранения и накопленияпочвенной влаги, провоцирования всходов семян сорных рас-тений с последующим их уничтожением, уменьшением затратэнергии на глубокую обработку почвы.
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3. Схемы приготовления кормов





Примерная рабочая схема приготовления кормов:
1 — завальная яма; 2 — овощная нория; 3 — мойка-корнерезка; 4 — транспортер мойки; 5 — запарник; 6 — магнитный сепаратор; 7 — шнек; 8 — бункер; 9 — шнек; 10 — циклон; 11 — ковш; 12 — зерновая нория; 13 — приемный бункер; 14 — дробилка; 15 — загрузочный ковш; 16 — вентилятор дробилки; 17 — обратный  воздуховод; 18  —  дозаторы; 19 — коркопровод дробилки





На данном рисунке показаны схемы приготовления кормов
Последовательность операций при кормоприготовлении задается технологической схемой, которая служит также для разработки рабочих производственных схем, необходимых для подбора оборудования кормоцехов и заводов, а также при разработке кормоприготовительных агрегатов — машин, совмещающих две и более технологические операции в одной конструкции.

Примерная рабочая схема приготовления кормосмеси: прием и взвешивание кормов — загрузка в приемные устройства — транспортирование на очистительные устройства — очистка кормов от примесей — транспортирование в загрузочный бункер — транспортирование в дробилку — дробление — транспортирование в бункеры хранения — дозирование (отмеривание или взвешивание) — смешивание с другими компонентами — транспортирование в бункер готовой кормосмеси — выдача готового корма.

Такие схемы составляют для всех видов кормов. На рисунке 22 представлена примерная рабочая схема приготовления концентрированных кормов и корнеклубнеплодов. Корнеклубнеплоды поступают в смеситель-запарник 5, предварительно пройдя загрузочный бункер 1, норию 2, корнеклубнемойку-измельчитель 3. Концентрированные корма проходят до запарника 5 от загрузочного ковша 15 следующий путь: нория 12, приемник шнека 11, магнитный сепаратор 6, шнек 9, бункер 13, дробилка 14, циклон 10. Затем шнек подает дробленый концентрат в бункер 8, откуда через дозаторы 18 корм поступает в запарник-смеситель на смешивание с сырыми или запаренными корнеклубнеплодами. Приведенная схема пригодна для свиноферм и ферм крупного рогатого скота. Готовая смесь направляется в транспортные и раздаточные устройства.



7



4. Способы  внесения  жидких удобрений



Прямоточный

Перевалочный

Перегрузочный

Комбинированный







Навоз представляет собой систему жидких и твердых выделений животных состоит из воды и газов амияка  и тд.

Способы внесения жидкого навоза, существуют 4 способа внесения жидкого навоза:



Прямоточный – загрузка машин навозом – транспортирование к месту внесения – внесение – заделка  удобрений в почву.



Перевалочный – включает все операции прошлого но, а также операции связанные с  загрузкой  в полевое хранилище и выгрузки из него.  (когда навоз необходимо увозить на дальние расстояния ).



Перегрузочный – отличается от прямоточного наличием перегрузки удобрений из транспортного средства  в полевую машину.



Комбинированный способ – заключается в следующем: Трубопровод составлен из комплекта  труб  по которым  транспортируется   жидкий навоз и через специальные гидранты происходит загрузка полевых машин , а далее повторяется технология прямоточного способа.



Для внесения жидкого навоза используется машины:

МЖТ-6

МЖТ-23

РЖУ-3,6

При внесении удобрений используют челночный способ движения .При внесении удобрений выбирают способы , условия внесения которых будут зависит от объема  внесения доз, срока внесения ,затрат на механизацию  
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5. Устройство, Рабочий процесс ИГК-30Б 

Устройство: 

Навесной измельчитель ИГК-ЗОБ состоит из следую­щих основных сборочных единиц: питателя, приемной камеры, измельчителя, дефлектора с механизмом поворота, шарнирной передачи с предохранительной муфтой. На передней стенке измельчителя крепится редуктор. Входной вал редуктора соединяется  с валом отбора мощности трактора при помощи шарнирной передачи с предохранительной муфтой.











Навесной измельчитель ИГК-ЗОБ состоит из следую­щих основных сборочных единиц: питателя, приемной камеры, измельчителя, дефлектора с механизмом поворота, шарнирной передачи с предохранительной муфтой. На передней стенке измельчителя крепится редуктор. Входной вал редуктора соединяется  с валом отбора мощности трактора при помощи шарнирной передачи с предохранительной муфтой.



Рабочий процесс Корм, подлежащий измельчению, по нижнему и верхнему транспортерам поступает в приемную камеру. До поступления в измельчающую камеру, под действием собственной массы происходит частичное отделение тяжелых примесей, которые выпадают через окно приемной камеры. В измельчающей камере происходит измельчение корма, который воздушным потоком и лопатками выбрасывается через дефлектор. регулируемый козырек и механизм поворота позволяют распределить измельченный корм по кузову транспортного средства. Для предотвращеня распыливания корма транспортные средства должны быть оборудованы сетками. 
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6. Подготовка агрегата, поля к вспашке, комплектование агрегата 











Подготовка плуга к работе включает:

- проверку комплектности, правильности сборки и оценку технического состояния;
- установку на плуге рабочих органов; 
- настройку плуга на заданную глубину вспашки; 
- проведение технического ухода.


Проверку правильности сборки выполняют на ровной площадке. Полевые обрезы лемехов и отвалов у корпусов должны находиться в одной вертикальной плоскости и выступать за поверхность стойки на 5...8 мм. Выступание отвалов за лемеха в сторону непаханого поля не допускается.

Установка рабочих органов на плуге сводится к расстановке предплужников и дискового ножа (рис. 1). Стойки 1 предплужников закрепляют на раме 2 плуга так, чтобы пласты почвы с корпусов 3 свободно проходили в промежутки между предплужниками и корпусами. Расстояние между носками лемехов предплужника 4 и лемехов корпусов 5 по ходу должно быть 25...30 см при ширине захвата корпуса 35 см и 35...40 см у плугов с шириной захвата корпуса 40 см.


Рис. 1 Установка предплужника и ножа на раме плуга:
1 – стойка предплужника; 2 – рама плуга; 3 – корпус; 4 – лемех предплужника; 5 – лемех корпуса; 6 – дисковый нож

Полевой обрез предплужника должен лежать в плоскости полевого обреза корпуса; допускается отклонение в сторону поля до 15 мм. Если глубина хода предплужника 10 см, то лезвие лемеха предплужника 4 должно быть выше лезвия лемеха корпуса 5 на величину, зависящую от глубины пахоты. Например, при глубине вспашки 25 см она составит 15 см, при 30 см - 20 см.

Дисковый нож 6 устанавливают впереди предплужника так, чтобы его плоскость была вынесена в поле от полевого обреза корпуса на 1...3 см, а от полевого обреза предплужника - на 1 см. Центр диска располагают над носком лемеха предплужника, или на 3...5 см впереди него, а нижнюю точку лезвия - на 2...3 см ниже его носка.



Подготовка трактора

 заключается в проверке его исправности, проведении ежесменного технического обслуживания и настройке механизма навески.



Подготовка поля 

заключается в осмотре участка и устранении помех, выборе направления пахоты и способа движения агрегата, разбивке участка на загоны, разметке поворотных полос и провешивании линии первого прохода агрегата.

Обычно пахоту проводят вдоль участка. На склонах, с целью уменьшения смыва почвы, пашут поперек склона.

Для прокладки первых борозд и опашки границ поворотных полос первые проходы агрегата необходимо выполнять припашкой всвал за три прохода или вразвал за четыре прохода агрегата.

Плуг для первого прохода припашки всвал устанавливают так, чтобы первый корпус скользил по поверхности поля или пахал на 1/3 заданной глубины, а последний пахал на заданную глубину (это достигается укорачиванием правого раскоса навески трактора). Второй проход выполняется так, чтобы все корпуса пахали на заданную глубину, при этом первый корпус должен идти по следу предпоследнего корпуса. Третий проход выполняют, как и при обычной пахоте.

Для первого и второго проходов при припашке вразвал плуг регулируют так, чтобы первый корпус скользил по поверхности поля, а последний был заглублен на половину заданной глубины пахоты (это достигается укорачиванием правого раскоса и опусканием опорного колеса). После этого все корпуса устанавливают на заданную глубину вспашки и выполняют третий и четвертый проходы, направляя первый корпус по следу предпоследнего корпуса. При этом засыпается развалъная борозда и образуется небольшой свальный гребень.



Комплектование

 

При комплектовании пахотных агрегатов для определенной марки трактора выбирают соответствующие плуги, учитывая их техническую характеристику (таблица 1.2).

После выбора плуга проверяют его техническое состояние в целом и отдельно рабочие органы (таблица 1.1).
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7. Работа «Волгарь-5»









Основные сборочные единицы измельчителяИКВ-5А «Волгарь-5» (рис. 4):Корпус, подающий транспортёр, прессующий транспортёр, режущий барабан, шнек, аппарат вторичного резания, заточное приспособление,электродвигатель,автомат отключения, электрооборудование.

Рис. 4. Измельчитель кормов ИКВ-5А «Волгарь-5»




1 –Шнек

2 –Режущий барабан

3 –Прессующий транспортёр

4 –Механизм управления транспортёрами

5 –Натяжное устройство цепной передачи редуктора

6 – Натяжное устройство цепной передачи подающего транспортёра

7 – Нажимное устройство цепной передачи подающего транспортёра

8 – Подающий транспортёр

9 – Корпус

10 –Аппарат вторичного измельчения

11–Автомат отключения

12 – Электродвигатель



Рабочий процесс. В рабочем положении пружина полностью сжата и палец рычага замка входит в отверстие поводка и фиксируется зубом поводка. Поводки жёстко соединены между собой срезанной шпилькой. При попадании твёрдых предметов в аппарат вторичного измельчения срезанная шпилька срезается, зуб поводка выходит из зацепления с пальцем замка, замок отбрасывается пружиной, нажимает кнопку путевого выключателя, находящегося в цепи катушки магнитного пускателя, который отключает электродвигатель от сети. 

 

 

 

Технологический процесс (рис. 6). Подготовленный к измельцению корм укладывают ровным слоем на подающий транспортёр,откуда он, подпрессованный транспортёром, направляется к режущему барабану первой ступени резания, где происходит предварительное измельчение до фракций 20 – 80 мм .

Измельчённая масса направляется шнеком к аппарату вторичного резания,где корм подвижными и неподвижными ножами измельчается до фракций 2 – 10 мм. Измельчённый корм выбрасывается через нижнее окно корпуса. Для удобства выгрузки кормов изпод окна корпуса рекомендуется устроить приямок с транспортёром загрузки измельчённого корма.

Рис. 6. Принципиально-технологическая схема

измельчителяИКВ-5А «Волгарь-5»


1 – Приямок

2 – Транспортёр загрузки измельчённого корма

3 – Аппарат вторичного резания

4 – Нижнее окно корпуса

5 – Шнек

6 – Заточное устройство

7 – Режущий барабан

8 – Прессующий транспортёр

9 –Подающий транспортёр

10 –Электродвигатель
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8. Агротехнические требования и комплектование агрегата  при культивации. Контроль качества 













Агротребования при культивации

отклонение глубины обработки от заданной ¾ не более ±1 см; нижние влажные слои почвы не должны обнажаться и перемешиваться с верхним слоем; высота гребней ¾ не более 3-4 см. Сорные растения должны быть полностью подрезаны, огрехи, пропуски не допускаются.

Для сплошной культивации на глубину до 12-ти см чаще всего используют культиваторы КПН-4, которые выпускаются в навесном варианте и комплектуются S-образными, стрельчатыми и рыхлящими зубьями.

Навесные культиваторы агрегатируются с трактором по 3-точечной схеме. Прицепные соединяются с помощью сцепки шеренговым способом, используя специальный шарнир.

Во многих хозяйствах наблюдаются большие неровности на полях из-за того, что направление вспашки не чередуется, развальные борозды не заравниваются, проводимая вдоль пахоты культивация не выравнивает поле. А неровности на поле ¾ это застои воды в понижениях, поломки машин, резкое снижение производительности агрегатов и до 20 % ¾ потеря урожая.

Поэтому культивацию целесообразнее проводить поперек предшествующей обработки, как правило, челночным способом. При 2-х следной обработке применяют диагонально-угловой способ. На склонах первая культивация выполняется под углом к направлению вспашки, а остальные ¾ поперек направления склона. Для широкозахватных агрегатов применяют способ движения перекрытием.

Во многих хозяйствах культиваторы оснащают приспособлением для внесения жидкого аммиака, что позволяет сократить разрывы между техническими операциями и снизить уплотнение почвы.



Комплектование агрегата

При контроле технического состояния культиватора КПС-4 проверяют:

1.  Крепление сборочных соединений.

2.  Толщину режущих кромок лезвий лап (толщина режущих кромок лезвий лап не более 1 мм).

3.  Расстояние между стрельчатыми лапами (не должно отклоняться от номинальных размеров более чем на 20 мм).

4.  Усилия пружин нажимных штанг.

После технического осмотра культиватора готовят трактор для агрегатирования с ним. При подготовке трактора МТЗ-80 для работы с КПС-4 проверяют колею задних и передних колес, которая должна быть равна 1500мм, давление в шинах задних колес -0,2МПа, передних – 0,7МПа.

Навеску трактора готовят так же, как и для работы с прицепными и навесными орудиями. Длина обоих раскосов 515 мм. Для работы тракторов других марок с культиваторами используют сцепки СП-11, СП-16 и СП20. При составлении агрегатов для сплошной культивации рекомендуют следующие варианты:

·  Трактор Т-150 и Т-150К при работе со сцепкой СП-11—2 культиватора КПС-4; при работе со сцепкой СП-16—3 культиватора КПС-4.

·  Тракторы К-701 при работе со сцепкой СП-16—4 культиватора, а при работе со сцепкой СП-20—5 культиваторов КПС-4.



Основные регулировки культиватора КПС-4

Культиватор КПС-4 предназначен для предпосевной обработки почвы и обработки паров с одновременным боронованием. При комплектовании культиватора применяют зубовые бороны БЗСС-1,0.

При обработке слабозасоренных полей устанавливают на передний ряд стрельчатые лапы с захватом 270 мм, на задний—330 мм (рисунок 4.1). Для обработки сильно засоренных полей применяют стрельчатые лапы с захватом 330 мм. Для вычёсывания корней отпрысковых сорняков устанавливают на грядили переднего ряда одинарные держатели пружинных стоек, а на грядили заднего—сдвоенные.

Регулировку культиватора проводят на ровной площадке. Под колеса культиватора устанавливают подкладку на 2-3 см меньше глубины обработки (погружение колес в почву). Оба колеса по высоте устанавливают одинаково, иначе глубина обработки по ширине культиватора будет разная. Под подставку прицепа также устанавливают подкладку толщиной 350 мм плюс глубина обработки, уменьшенная на глубину погружения колес в почву. После этого винтом механизма регулировки устанавливают такое положение рамы, чтобы головки штанг длинных грядилей опирались на вкладыши, а подошвы лап лежали на опорной плите. После установки длинных грядилей выставляют короткие и односторонние. Это достигается перестановкой оси по регулировочным отверстиям штанги.

При работе на легких почвах или рыхлении на глубину 6-8 см лапы культиваторов устанавливают так, чтобы они прилегали всей режущей кромкой к поверхности ровной площадки. Для работы на тяжелых почвах лапы должны быть наклонены носками вперед на 2-3°.

Рисунок. 4.1 - Схема расстановки грядилей и стрельчатых лап КПС-4.
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Контроль и оценка качества

Проверка производится в два этапа:
     На первом этапе проверяет бригадир и тракторист, периодически во время работы.
     На втором проверяет учетчик или агроном после завершения работы.

Глубина обработки в 10-12 местах по диагонали поля. Отклонения не более 1 см.

Полная подрезка сорняков

Отсутствие выноса нижних слоев

Отсутствие огрехов.

Поверхность поля слитной или слабо гребнистой.







9. Навозоуборочный трактор ТСН-160









Транспортер скребковый ТСН-160Б(рис. 67) состоит из горизонтального транспортера 1, наклонного транспортера 2 и шкафа управления 3. Горизонтальный транспортер имеет привод 4, натяжное устройство 5, цепь со скребками 6 и поворотные устройства 7.



Технологический процесс Горизонтальный транспортер устанавливают внутри животноводческого помещения. Навозные каналы по всей длине животноводческого помещения, рядом со стойлами для коров, в навозных проходах соединяют поперечными каналами в замкнутый четырехугольник. В эти каналы укладывают цепь со скребками горизонтального транспортера. При движении цепи скребки перемещают навоз в сторону наклонного транспортера. Наклонный транспортер представляет собой наклонно установленную стрелу с двумя желобами, в которых движется замкнутая скребковая цепь. Нижний конец наклонного транспортера расположен внутри животноводческого помещения таким образом, что навоз, передвигаемый скребками горизонтального транспортера, падает на нижнюю часть стрелы наклонного транспортера. Верхний конец наклонного транспортера выходит из животноводческого помещения и поднят над землей так, чтобы под ним можно было расположить прицеп или другое транспортное средство.

Скребковая цепь наклонного транспортера перемещает навоз вверх по его стреле и сбрасывает в прицеп. Транспортер включают в работу 3...4 раза в сутки. Применение соломистой подстилки длиной более 100 мм не рекомендуется.

 

 Регулировки Натяжение цепи происходит автоматически путем поворота рычага с подвижным роликом в интервале 60°, что соответствует удлинению цепи на 0,5 м. Сила натяжения цепи регулируется массой груза, помещенного в контейнер. В качестве груза рекомендуется применять камни, обломки бетона или железный лом. Нормальное натяжение цепи при длине 160 м и трехкратной уборке навоза обеспечивается при массе груза 100...120 кг. Цепь натянута нормально, если она свободно сходит с приводной звездочки. Предел автоматического поддержания натяжения цепи определяется расстоянием концов скребков холостой ветви цепи от наружного борта навозного канала, равного 20 мм. При зазоре 20 мм цепь должна быть укорочена.



Подготовка к работе. Перед работой устанавливают под стрелой наклонного транспортера транспортное средство. Убеждаются в исправности транспортера и отсутствии посторонних предметов в навозном канале и снимают переходные мостики (при необходимости обеспечения свободного прохода транспортируемого навоза под ними). В холодное время года перед пуском транспортера убеждаются, что цепь и скребки наклонного транспортера не примерзли к желобам корыта.

Включают автоматический выключатель с помощью кнопки «Включено». При этом загорается зеленая лампа с надписью «Автомат включен». Нажимают на пусковую кнопку «Наклонный транспортер», потом – «Горизонтальный транспортер». Для отключения обоих электродвигателей транспортеров достаточно нажать кнопку «Стоп». При необходимости отключения электродвигателя только горизонтального транспортера надо нажать на его кнопку «Стоп».

В холодное время года после выключения горизонтального транспортера дают проработать 2...3 мин вхолостую наклонному транспортеру.
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